
Источник питания и размеры 

Источник питания 12V*, < 3Amp ** 

Размеры 25.0 x 17.5 x 7.5 см. 

Класс защиты IP 65 

Рабочая темп. -20ºC … +55ºC 
* Используется для проверки RFID-производительности! 

** Когда 2 выхода отключены 

SR 3000 — стационарный ридер для считывания меток,  соответствующих ISO 11784/11785 с 
исключительно хорошей производительностью. Считыватель поставляется со сменными па-
нельными антеннами и имеет 2 входа и 2 выхода. Он идеально подходит для построения инте-
грационных решений в животноводстве.   

BB 08002-2 SR 3000/1. Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 

STATIONARY READER 
SR3000 

BioControl AS, Grimstad Gård, N-1890 Rakkestad, Norway — T: +47 6922 5255 — F: +47 6922 3810 — post@biocontrol.no — www.biocontrol.no 

Модуль автоматической 
подстройки антенн 

 
RFID DSP-процессор 

Корпус SR 3000 защищен по 
стандарту IP 65  

Высокопроводящие  
контакты антенны 

 
 
I/O и интерфейс 

 

SR 3000 оснащен стандартным компьютерным интерфейсом чтобы удовлетворять обоим интерфейсам: 
RS232 интерфейсу компьютера и серийных устройств, а также адресному интерфейсу промышлен-
ной сети RS485. 

2 входа оснащены нагрузочными резисторами и могут быть использованы, например,  для определе-
ния переключателя ворот или фотоэлементов . 2 выхода могут быть использованы например для 
управления реле или приводами. Простой протокол связи получает информацию с входов/выходов 
устройства и может включать/выключать HF-поля. 

Модуль авто-подстройки антенн гарантирует оптимальное качество считывания в динамических 
средах, даже если окружающая среда антенны неожиданно изменилась в силу внешних обстоя-
тельств. 

Алгоритм DSP настраивает оптимальный режим работы считывателя под метки типов FDX-B или 
HDX . Программное обеспечение DSP можно обновлять с компьютера. 

Интерфейсы и синхронизация 

RS232 и RS485  

RS485 Master/Slave синхронизация 
(гальваническая изоляция) 

2 входа (1k нагрузочный резистор) 

2 выхода (12В, 1.0A для каждого выхода) 

SR 3000 подходит для 12В автомобильной ро-
зетки (прикуривателя) 

RFID 

Рабочая частота: 134.2 kHz 

Считывает метки HDX and FDX-B соответствую-
щие ISO 11784/11785 

DSP-процессор для увеличения RFID произво-
дительности 

Антенна автоматически  (пере)настраивается  
чтобы компенсировать изменения окружающей 
среды 

Стационарные антенны SA SR3000  

SA SR3000 S  30 x 30 см. 

SA SR3000 M 40 x 60 см. 

SA SR3000 L 60 x 150 см. 

SA SR3000 XL 80 x 120 см. 
Антенна SA SR 3000 предназначена для установки на улице. 
Она защищена от воздействия дождя и прямых солнечных 
лучей. 
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Technical details 

PS SR3000 

С использованием одного считывателя 

BB 08002-2 SR 3000/2. Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
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STATIONARY READER 
SR3000 

RS232 (max. 2.5 m.) 
  or RS485 (max. 1,000 m.) 

12V DC 

SA SR3000  

SR3000 

100-240VAC 
50/60Hz 

max. 1.5m 

Technical details С использованием нескольких ридеров* 

SR1 SR2 SR3 SRn, n=max 16 

Коммуникации RS485 
Максимальное расстоянии между  

устройствами — до 1000 м. 
RS485 Master/Slave синхронизация, Максимальное расстояние между  

устройствами — до 200м. 

Technical details Конфигурация I/O  

12VDC 

Подключение по 
RS232 

Подключение по 
RS485 

RS485 
Кабель  для  

синхронизации 
Master/Slave  

Выход 1 

Вход 1 

Выход 2 

Вход 2 

Антенна 

SR 3000 SI 
(not to scale) 

Выходы 1 и 2 
max 1.0 Amp. +12V 

Входы 1 и 2 
+12V 

1k 

*- протокол находится в стадии разработки 

100k 

100k 
μProc. 

μProc. BTS 

Корпус IP65 с установленными кабельными 
выводами 
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