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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИБОРУ HHR3000

Общие сведения о приборе

Прибор  HHR-3000  (Рисунок  1)  является  универсальном  устройством, 

позволяющим  структурировать  последовательность  работ  оператора,  выводить 

необходимую  информацию  по  животному,  выводить  сообщения  на  дисплей 

прибора, структурировать меню пользователя, в нужное время вводить некоторые 

данные, характеризующие животное с применением клавиатуры (Рисунок 2) и др. 

Применение  специализированных  прошивок  позволяет  автоматизировать 

некоторые процессы, такие как взвешивание животного. 

Программное  обеспечение  (ПО),  позволяющее  реализовывать 

вышеперечисленные  возможности  называется  Прошивкой.  Изначально  прибор 

HHR-3000  поставляется  с  базовой  прошивкой  ISBC.DEMO либо  со 

специализированной  прошивкой,  разработанной  под  конкретного  пользователя. 

Прошивка может быть доступна для загрузки с web-сайта, выслана на электронную 

почту,  либо  записана  на  компакт  диск,  входящий  в  комплект  прибора.  Метод 

получения прошивки оговаривается отдельно.

Рисунок 1. Внешний вид прибора. Внешний вид прибора может незначительно отличаться.
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Рисунок 2. Внешний вид клавиатуры и дисплея прибора. Внешний вид прибора может 

незначительно отличаться в зависимости от модификации.

Начало работы с прибором

Включите прибор путем нажатия кнопки , после включения прибора 

произойдет кратковременное оглавление сервисной заставки (Рисунок 3).

Рисунок 4. Внешний вид дисплея при загрузке прибора (в зависимости от 

версии прошивки может отличаться)

После загрузки прибора произойдет отображение Главного меню. Из Главного 

меню оператор переходит в подменю, где производятся различные модификации 

записей,  например  ввод  веса,  высоты  животного  и  прочих  параметров.  Вход  в 

первое  по  порядку  меню  выполняется  путем  нажатия  клавиши ,  либо 
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, в следующее по порядку меню 2, 3 и т.д.. Перемещение по списку 

происходит путем нажатия клавиш «Вверх» и «Вниз» .

Сканирование чипа животного происходит после нажатия клавиши , 

в  течение  10  секунд поднесите  антенну прибора  к  метке  (RFID,  исполненной в 

соответствии со  стандартом  ISO 11784/11785 HDX или  FDX).  После успешного 

сканирования прибор пропищит, выдаст соответствующее предупреждение в виде 

сообщения  «Метка  просканирована».  После  чего  номер  животного  будет 

высвечиваться  на  дисплее  прибора.  Если  этого  не  произошло,  убедитесь  в 

работоспособности самой метки или в работоспособности прибора.

Возврат из меню на уровень выше осуществляется клавишей .

Подключение прибора к компьютеру

Подключение прибора к ПК нужно в двух случаях:

1. Обновление прошивки.

2. Синхронизация данных компьютера и HHR.

Важно!  До  подключения  считывателя  к  компьютеру  необходимо 

установить  ПО  Biocontrol и  драйверы  HHR-3000  с  CD диска,  входящего  в 

комплект поставки.

1. Вставить диск в CD привод компьютера.

2. Если автозапуск дисков на ПК отключен, выбрать программу autoran.exe

3. Выбрать пункт  Install, пройти все пункты до конца установки, оставляя все 

пути параметры выбранными по умолчанию.

4. На некоторых ПК система может попросить перезагрузку компьютера.

После установки ПО  Biocontrol, считыватель  HHR 3000 можно подключать к 

компьютеру с применением входящего в комплект USB кабеля (Рисунок 5).
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Рисунок 5. Кабель USB + зарядное устройство.

Обновление прошивки и синхронизация данных

Для обновления прошивки и синхронизации данных необходимо использовать 

программу  HHR Manager.exe (Рисунок  6).  HHR  предварительно  должен  быть 

подключен к компьютеру и включен .

1. Меню Пуск-Все программы-Biocontrol-HHR Manager.exe

2. [Диск]\Program Files\Biocontrol\HHR 3000 PRO VX ver.X.XX\HHR Manager

Рисунок 6. Внешний вид окна программы HHR Manager.exe

Для того, чтобы записать прошивку в HHR необходимо выбрать файл в пункте 

Select Application Program. Для того, чтобы записать базу данных нужно выбрать 
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файл  в  пункте  Select Input Database File.  После  выполнения  данных  действий 

нажать на кнопку синхронизации  (Рисунок 7).

Рисунок 7. Внешний вид окна программы HHR Manager.exe после прошивки 

прибора.

Для того, чтобы переписать данные из прибора в компьютер необходимо нажать 

кнопку  ,  дождаться  окончания  загрузки.  После  этого  База  данных, 

предварительно  записанная  на  прибор,  либо  созданная  с  нуля  может  быть 

использована  для  просмотра  в  любом  текстовом  редакторе,  либо  открыта  в 

специализированном ПО, таком как «Плинор» «Селэкс».

Кроме того, некоторые виды прошивок позволяют открывать файл базы данных 

в ПО Microsoft Excel с разбиением полей по столбцам. 

Важно!  В  зависимости  от  настроек  Excel на  машине  пользователя 

возможно  некоторая  дополнительная  настройка.  В  частности,  15-и  номер 

EID (уникальный  идентификатор  животного  по  международной  системе 

нумерации)  может  быть  представлена  в  экспоненциальном  формате,  
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например  XXE+10.  Для исправления нужно поменять формат отображения 

столбца EID на числовой с нулевым количеством символов после запятой.

Рисунок 7. Открытие файлов базы данных, загруженных с HHR3000 в MS Excel.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОШИВКАМ

Прибор  HHR-3000  может  быть  запрограммирован  для  выполнения  различных 

операций. В настоящее время создано значительное количество частных прошивок, 

некоторые из них описаны в данном разделе.

Структура меню

Как правило структура меню состоит из пунктов,  вход в  которые позволяет 

либо  просматривать  данные  по  животным,  либо  заносит  новых  животных.  В 

рамках  инструкции,  рассмотрим  примерную  конфигурацию  прошивки  с  двумя 

пунктами:

«ПРОСМОТР»

«НОВОЕ ЖИВОТНОЕ»

В пункте меню «Просмотр» можно просмотреть все поля базы данных по всем 

животным,  и  изменить  значения  всех  полей  кроме  EID,  вводя  новые  данные  с 

клавиатуры.  Нажатие  на  клавишу   приводит  к  обновлению значения 

поля Дата проверки животного на наличие в стаде, если сканированное животного 

обнаружено в базе данных прибора.
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В пункте меню «Новое животное» производится занесение новой записи, путем 

сканирования  нового  микрочипа,  ранее  отсутствовавшего  в  безе  данных. 

Сканирование  начинается  с  нажатия  клавиши   на  клавиатуре  HHR. 

Возвращение в Главное меню по нажатию на клавишу возврата .
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ISBC LIVESTOCK :: OCEANARIUM

Прошивка livestock :: oceanarium располагается в файле «oceanarium.txt», далее 

по  тексту  будем  употреблять  термин  Прошивка.  База  данных  к  прошивке, 

состоящая из нескольких записей располагается в файле «oceanarium_data.txt».

Программа «ISBC LIVESTOCK :: OCEANARIUM» предоставляется на русском 

языке, имеет следующие поля базы данных:

1.       Номер микрочипа;

2.       Вид животного;

3.       Кличка;

4.       Дата рождения;

5.       Вес

Структура меню

1. Просмотр;

2. Новое животное;
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ISBC LIVESTOCK :: BANK

Прошивка  livestock ::  bank располагается в файле «bank.txt»,  далее по тексту 

будем  употреблять  термин  Прошивка.  База  данных  к  прошивке,  состоящая  из 

нескольких записей располагается в файле «bank_data.txt».

Программа  «ISBC LIVESTOCK ::  bank»  предоставляется  на  русском  языке, 

имеет следующие поля базы данных:

1. Номер микрочипа

2. Вид животного (КРС, МРС, Лошади, Верблюды)

3. Год рождения (мясяц/год)

4. Кличка животного 

5. Живая масса животного (в кг.)

6. Залоговая стоимость (в руб)

7. Дата проверки животного на наличие в стаде.

8. Статус проверки (есть в наличии/нет в наличии)

Структура меню

1. Просмотр;

2. Новое животное;

Возвращение в Главное меню по нажатию на клавишу возврата 
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ISBC LIVESTOCK :: SHEEP_V1

Прошивка  livestock ::  SHEEP располагается в файле «Sheep_vx.txt»,  далее по 

тексту будем употреблять термин Прошивка.

Программа «ISBC LIVESTOCK ::  Sheep» предоставляется  на  русском языке, 

имеет следующие поля базы данных:

1. Номер микрочипа

2. Инвентарный номер бирки на левом ухе

3. Инвентарный номер бирки на правом ухе

Структура меню

1. Просмотр;

2. Новое животное;
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